
OT/ST (lang) 29 299510 Pi K 501 Diamond / 30 160WR X

SB 7 208700 PLATIN deluxe 25W X

UT (lang) 17 299510 Pi K 501 Diamond / 30 160WR X

UT (kurz) 6 208700 PLATIN deluxe 25W X

GB-1 3 100831 Blue Line X-Tend 0.3 500 E X

Sensor entfernen und Abmelden. Funktioniert nur mit der Steuerplatine 12214-00
oder 12214-01 sowie der Software 12829V2.22 u. A_12829V3.1
Chipkarte Art.Nr.: 300109 einsetzen.
Für weitere Fragen setzen Sie sich mit uns oder der Firma JK-Licht in Verbindung!

1433
PI K501 Diamond

UV-Kit ID-1433: Ergoline Evolution 600 EVG -vorher IQ (Filter VIT 2.4)

JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef

IQ-Sensor Abmeldung - BlueLine (BlueQ) Umrüstung


	Form Control (54.02mm, 233.25mm, 104.77mm, 238.25mm): 
	Form Control (54.02mm, 238.68mm, 104.77mm, 243.68mm): 
	Form Control (54.02mm, 244.11mm, 104.77mm, 249.11mm): 
	Form Control (54.02mm, 249.34mm, 104.77mm, 254.34mm): 
	Form Control (54.02mm, 254.99mm, 104.77mm, 259.99mm): 
	Form Control (54.02mm, 260.71mm, 104.77mm, 266.65mm): 
	Form Control (143.41mm, 233.25mm, 194.16mm, 238.25mm): 
	Form Control (143.41mm, 238.68mm, 194.16mm, 243.68mm): 
	Form Control (143.41mm, 244.01mm, 194.16mm, 249.01mm): 
	Form Control (143.41mm, 249.39mm, 194.16mm, 254.39mm): 
	Form Control (143.41mm, 254.89mm, 194.16mm, 259.89mm): 
	Form Control (143.41mm, 260.61mm, 194.16mm, 266.55mm): 
	Form Control (82.39mm, 68.92mm, 123.79mm, 74.49mm): 


