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03 BESTAT'G U N qur UmrUstung auf die Bestrahlungsstérke Eer 0.3W/gm

Es wird hiermit erklant, dass das nachfolgend angegebene Solarivm durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder

dguivalenten oplisch witksamen Bavteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaligerdte, EPROM sowie den gegebenenfalls
notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen { Softwareéinderungen durch Meniieinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den
Europdischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstéirke von 0,3W/gm entspricht. Als Grundlage dieser Erklarung gilt der
Auslieferungszustand des Solariums als Neugerdt. Bei dem Einsatz von nicht originalen oplisch wirksamen Bauleilen, ist zum Nachweis, eine

giiltige Aquivalenzbestétigung dieser Erkléirung beziehungsweise dem 'Gerdte- und Betriebsbuch' beizulegen.
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KBL AG / RingstraBe 24-26 / 56307 Dernbach
" UV-Kit ID-1590: KBL megaSun 5600 hybridSun

Strahlungsnorm Typ 3

1590
PI K501 Diamond

Fir die am Gerdit auszufihrenden T&iigkelfén der Umristung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

Bauteil Durchgefihite MaBnahmen

(bitte ankreuzen / eintragen)

OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgefilhrten dquivalenten optisch witksamen Bauteile
der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY [NT), bestétigt mit einer gesonderten ' Aquivalenz Bestétigung',
dass unter Berlicksichltigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen
UV-Lampen sowie UV-Sirahler des Solariums aufweisen. {(Die Artikelnummem sind hier matgebend).
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Anz. Art.-Nr. Art.-Bezeichnung

OTIST (lang) 299500 ‘ Pi K 501 Diamond / 25 160WR
OTIST (kurz) E 205220 ‘ BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN CR 160W (fiir/for MegaSun)

205260

UT (kurz) E
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‘ BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN CR 180W 1,9 m
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:2;1;0ko-Modus einstellen
;1;Aktuelle 0.3 Software, update vornehmen

Zusdtzlich
auszufUhrende Arkeiten
am Belichtungsgerdat:

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben {(Fachkraft und Betreiber) an Fax: +4% (0)5931 -9830%98, Sie erhalten daravfhin die Konformititserklérmng,
bzw. das Gerdte- und Betriebsbuch bzw. den Gerdtepass! Die Fachkraft bestatigh mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch
wirksamen Bauteile ordnungsgemdB ausgetauscht, sowie die auszufiihrenden Arbeiten ordnungsgemdéB durchgefithrt wurden.

Firma der Fachkraft Firma Betreiber

StraRe/Nr. StraBe/Nr.

Plz./Ont Flz./Ort

E-Mail Adresse (Pflichifeld) Kunden-Nr.
E-Mail Adresse (Pflichifeld)

Ansprechparner Betreiber

Vor-/Name der Fachkraft

Datum/Unterschrift der Datum/Unterschrift
Fachkraft Betreiber/in

UV-POWER-LICHT GMBH Indushriestrale 24-26 49716 Meppen /

Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-%7
E-madil: info@new-technology.de / www.new-technology.de
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