03 BESTAT|G U N qur UmrUstung auf die Bestrahlungsstarke Eer 0.3W/gm

Es wird hiermit erklart, dass das nachfolgend angegebene Solarivm durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder

dquivalenten oplisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filkerscheiben, Vorschallgerdte, EPROM sowie den gegebenenfalls

nolwendigen Reduzierungen der Vorschallleistungen { Softwareéinderungen durch Meniieinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den
Evropdischen Reguldtiocnen sowie der erythemalen Bestrahlungsstarke von 0,3W/qm enlspricht. Als Grundlage dieser Erklarung gilt der
Auslieferungszustand des Selariums als Neugerdt. Bei dem Einsatz ven nicht etiginalen opfisch witksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine
giltige Aquivalenzbestitigung dieser Erklarung bezichungsweise dem ' Gerdte- und Betriebsbuch’ beizulegen.

' VDL Hapro International,P.0.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands
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Fir die am Gerdt auszufihrenden Téiﬁgkeitén der Umristung, beauffragen Sie eine autorisierte Fachkraft,

[.!_I.!.ll T ‘.']jj;j‘.'"[_.'l||||||||||||||ll

Firma der Fachkraft

Firma Betreiber

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -9830%8, Sie erhalten daraufhin die Konformitalserklérung,
bzw. das Geriite- und Betriebsbuch bzw. den Geréitepass! Die Fachkraft bestatigh mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen oplisch
wirksamen Bavuteile ordnungsgemds ausgetauscht, sowie die avszufihrenden Arbeiten ordnungsgemdas durchgefihrt wurden.

OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE e
) ) . .. . } . [bitte ankreuzen / eintragen)
Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgefilhrten dquivalenten optisch wirksamen Bauteile
der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestdligt mit einer gesonderten ' Aquivalenz Bestatigung', - -
dass unter Beriicksichtigung der Fertigungsteleranzen, erythemwirksam identische Wenrte zu den originalen = = :é % "g‘
UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Adikelnummern sind hier maBgebend). E = E’) S 'g
T © = cE N F
2 £ &% 2 - = E
. g 2 & ¥ a8 ¥
Anz. Art.-Nr. Ar.-Bezeichnung 8 o 5§ ¥ N R0
GB-1 3 100411 High Energy TX (dicker Kolben, gold/big bulb
2] ] | [ion Eneray TX goldig b N ESNI] ()
OTIST (lang) ‘ 290040 ‘ ‘Rainbow Light BLUE 100W R by new technology ‘ D D |:|
OT/ST (I 290050 Rainbow Light GREEN 100W R b technol
wa [ <] | | [Fomons oo N (S ) [ —
OT/ST (I 290060 Rainbow Light RED 100W R b technol
wa (5] | | [Fomvons o N (S ) [ —
OTI/ST (lan 5 290070 Rainbow Light YELLOW 100W R by new technolo
tang) [ 5 ] | | [Reinbon Li ¥ new focnology N ESNI] ()
UT (lang) ‘ 290040 ‘ ‘RainbowLightBLUE100WRbynewtechnoIogy ‘ D D |:|
uT (I 290050 Rainbow Light GREEN 100W R b technol
wa <] | | [Fomvons oo N (S ) [ —
uT (I 290060 Rainbow Light RED 100W R b technol
wa  [5] | | [Fomvonts e N (S ) [ —
UT (lan 290070 Rainbow Light YELLOW 100W R by new technolo
tang) [ 3] | | [Reinbon Li ¥ new focnology N ESNI] ()
;1;2;Bei Verwendung von HPS-Filterscheiben (GB-Leistung reduzieren): 100W abklemmen
*Acrylglasstiitzen: Art.Nr. 09565
Zusdtzlich
auszutlhrende Arbeiten
am Belichtungsgerdah:

StraBe /Nr.

Strae/Nr.

Plz./Onrt

E-Mail Adresse (Plichifeld

Plz./Ort

Kunden-Nr.
E-Mail Adresse (Pflichifeld)

Vor-/Name der Fachkraft

Datum/Unterschrift der
Fachkraft

UV-POWER-LICHT GMBH IndustriestraBe 24-26 49716 Meppen /

Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97
E-muail: info@new-technelogy.de / www.new-technology.de

Ansprechpartner Betreiber

Datum/Unterschrift
Betreiber/in

Creation-Date:
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